
Hohe Präzision
durch innovative Technik

FD Waagenbau – Customized Systems

FD WAAGENBAU

Industriewaagen
Unser breites Portfolio bietet Ihnen die Möglich-
keit aus einer Vielzahl von Waagen auszuwählen.

Waagen für Handel, Medizin & 
Labor
Wir bieten Ihnen die passende Lösung für Ihren  
Anwendungsbereich. 

Service

Ob Eichung, Wartung, Ersatzteile, Reparatur oder 
EDV-Anbindung - wir betreuen Sie bei allen Ange-
legenheiten im Zusammenhang mit Ihrer Waage. 
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FD WAAGENBAU

FD Waagenbau GmbH mit Sitz in Fürstenwalde/
Spree ist ein führender Anbieter im Bereich des 
Waagenbaus und der Wägetechnik.

Bereits seit 1990 beschäftigen wir uns mit Wä-
gen und Dosieren. Dank unseres Know-Hows in 
Entwicklung, Konstruktion und Fertigung bieten 
wir Ihnen eine Vielzahl an Wägetechnologien in 
einem Wägebereich von Milligramm bis hin zu 
mehreren hundert Tonnen. Selbstverständlich 
erhalten Sie die dazugehörigen Hard- und Soft-
warelösungen von uns – alles aus einer Hand. 

Mit Hilfe unserer Technologie ist es dem An-
wender möglich, sich genau an die Vorgaben 
des Verbraucherschutzes zu halten.

Neben der Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 
verfügen wir über die Möglichkeit der Inbetrieb-
nahme von Waagen. Darüber hinaus sind wir 
Kalibrierpartner des Kalibrierlaboratorium Kern 
(D-K-19408-01-00).

Zudem sind wir weltweit für Sie im Einsatz.

FD Waagen - hohe Qualität und hohe Präzision 
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ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
FD Waagenbau GmbH 

Fabrikstr. 7 
15517 Fürstenwalde 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb, Kalibrierung und Service 
von Nichtselbsttätigen & Selbsttätigen Waagen 

zum Wägen und Dosieren 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70748052, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 
erfüllt sind. 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 10.04.2018 bis 30.03.2021. 
Vorheriges Zertifikat gültig bis 30.03.2018. 

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 49811 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 10.04.2018 
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FD WAAGENBAU

Durchlaufwaagen

Selbsttätige Durchlaufwaage SWT

Die Annahme- und Verladewaage SWT (eichfähig), Multiwaage MW (eichfähig) und 
Prozesskontrollwaage PK (nicht eichfähig) dienen zur präzisen Erfassung von Produkt-
mengen bei der Annahme, Verladung oder Produktion unterschiedlichster Schüttgüter.

	ĥ Eichfähige Schüttwaage SWT zur präzisen Erfassung von Produktgewichten bei der 		
	 Annahme, Verladung oder Produktion 	frei fließender Schüttgüter wie Getreide, Pellets 	
	 u.s.w.

	ĥ Waagenbehälter aus Stahlblech mit elektropneumatischem Segmentklappenverschluss 	
	 für eine schnelle Entleerung.

	ĥ Pneumatisch betätigte Dosierklappe, die halbrund in den Produktfluss hinein schließt.
	ĥ Staubdichte, abnehmbare Verkleidungsteile mit austauschbaren Filterelementen.
	ĥ Aspirationsanschluss D 100 – D 250
	ĥ Die Pneumatik- und Elektroausrüstung ist komplett anschlussfertig in einem ge-		

	 schlossenen Steuerkasten installiert.
	ĥ Schüttgüter: Getreide, Mischfutter, Mehl, Zucker u.v.m.    

SWT 100 SWT 400

SWT 200 SWT 3000

Sie suchen eine individuelle Lösung? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
Gemeinsam erarbeiten wir die passende Waage für Sie. 
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Multiwaage MW

	ĥ Waagenbehälter aus Edelstahlblech
	ĥ die große Entleerklappe als  

	 Segmentklappenverschluss  
	 wird elektropneumatisch geöffnet und  
	 ermöglicht eine schnelle, nahezu  
	 rückstandsfreie Entleerung

	ĥ Staubdichte, abnehmbare  
	 Verkleidungsteile 

	ĥ Drehklappe oder Segmentklappe als  
	 Dosierorgan für Grob- und Feinstrom

	ĥ Schüttgut: Malz, Schwergetreide, Pellets
	ĥ Fließverhalten: trocken, frei fließend 
	ĥ Wägebereich: 20 kg, 40 kg oder 60 kg
	ĥ Theoretische Leistung:  

	 bis max. 10 t/h, 20 t/h oder 30 t/h

Prozesskontrollwaage PK

	ĥ für die interne Produktions- 
	 mengenerfassungen und  
	 Umlagerungen ausgelegt

	ĥ Bei der Mengenerfassung können  
	 jederzeit Gesamtmenge und  
	 Stundenleistung abgelesen werden. 

	ĥ In sich geschlossenes, staubdichtes  
	 System mit Druckausgleichsystem  
	 und Anschlussmöglichkeit an 		
	 bauseitige Aspiration.

	ĥ Runder Waagenbehälter aus  
	 Stahlblech mit elektropneumatisch  
	 betätigtem Schwenkklappenver-		
	 schluss zur schnellen Entleerung.

	ĥ Füllgüter:  Mehl, Getreide, Kleie  
	 u.v.m.   

MW 40
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FD WAAGENBAU

Absackwaagen

Netto-Absackwaagen N-SWA 

Präzise, eichfähige, halbautomatische Abfüllung von Schüttgütern und Flüssigkeiten in 
Säcke, Tüten, Eimer, Kanister und vieles mehr.

	ĥ Eichfähige, selbsttätige Waage im oberen 	
	 Leistungsbereich.

	ĥ Das Material wird in der Behälterwaage  
	 verwogen und anschließend dem  
	 Absackorgan übergeben.  
	 Der Vorteil liegt in der höheren Arbeitsge-	
	 schwindigkeit durch zeitgleiches Dosieren  	
	 und Gebindehandling.

	ĥ Baukastensystem: 
	ĥ Grundgerät
	ĥ Unterbaurahmen
	ĥ Wägeelektronik
	ĥ ATEX
	ĥ Dosiergerät
	ĥ Sackstutzen
	ĥ Zubehör

Brutto-Absackwaagen B-SWA
	ĥ Eichfähige, selbsttätige Waage im mittleren 	

	 Leistungsbereich.
	ĥ Bei der Brutto-Absackwaage wird das  

	 abzusackende Material im Gebinde 
	 verwogen.

	ĥ Der Vorteil der Bruttowaage liegt in der  
	 geringen Bauhöhe und der flexiblen Ein-	
	 setzbarkeit.

	ĥ Baukastensystem: 
	ĥ Grundgerät
	ĥ Wägeelektronik
	ĥ ATEX
	ĥ Dosiergerät
	ĥ Sackstutzen
	ĥ Zubehör
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Big-Bag Befüllanlage BBWU

	ĥ Zur präzisen Befüllung von Big-Bags und 	
	 Oktabins im aufgesetzten / stehenden Zu-	
	 stand

	ĥ Gebindegrößen: Big-Bags und Oktabins 	
	 ca. 1.100 x 1.100 mm, Höhe ca. 1.200 - 	
	 2.000 mm

	ĥ Höchstlast (Genauigkeit): 1.500 kg (500 g) 	
	 oder 3.000 kg (1.000 g)

	ĥ Dosierorgan: Abgedichteter Doppel-  
	 dosierschieber zur sollwertgenauen und 	
	 schonenden Dosierung im Grob- und 		
	 Feinstrom oder Dosierschnecke / pneuma-	
	 tische Drehklappe

	ĥ Staubschutz: Aspirationsanschluss im Füll-	
	 rohr

Kleinabpackanlagen
	ĥ Unsere Shortys eignen sich besonders für die Abwiegung von Kleinstmengen.

SHORTY I–R 
Dosier-Vibrationsrinne Brutto–Abfüllwaage

SHORTY I–S
Dosierschnecke Brutto–Abfüllwaage

Sie suchen eine individuelle Lösung? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
Gemeinsam erarbeiten wir die passende Waage für Sie. 
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FD WAAGENBAU

Dosierwaagen

Komponentendosieranlage KDA

Zur präzisen Dosierung von Schüttgütern und Flüssigkeiten in Produktionsprozessen.

	ĥ KDAs stellen Komponentenanlagen zur Dosierung von Mikro-, über Klein- bis hin zu 	
	 Großkomponenten dar. 

	ĥ KDA-M: Hochpräzise Dosieranlage für Vormischungen pulverförmiger bis feinkörniger 	
	 Mikrokomponenten bei der Mischfutter- und Premixherstellung.

	ĥ KDA-G: Baukastenbauweise mit Standardabmessungen für mehlige und körnige  
	 Mischfutterkomponenten

	ĥ KDA-K: Dosieranlage für mehlige Mischfutterkomponenten

Mikrokomponenten- 
dosieranlage KDA-M

Großkomponentendosieranlage 
KDA-G

Kleinkomponentenwaage KDA-K für  
pulverförmige Medien TYP „PDA“

	ĥ Edelstahlbehälter mit Austragshilfe, Wä-	
	 gesystem, je nach Höchstlast, als  
	 Singlepoint oder Dreipunkt-DMS.

	ĥ Entleerung über pneumatisch gesteuertes 	
	 Quetschventil.
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Flüssigkeitswaage CWP

	ĥ CWPs stellen Flüssigkeitswaagen dar, welche für das exakte Dosieren von Flüssig-		
	 keiten geeignet sind.

	ĥ Flüssigkeitswaage CWP für Entleerung im freien Fall: 1 – 4 Edelstahlbehälter 5, 15 oder 	
	 30 Liter

	ĥ Flüssigkeitswaage CWP-Maxi für Entleerung im freien Fall: 1 – 8 Edelstahlbehälter 30, 	
	 45 oder 60 Liter

	ĥ Flüssigkeitswaage Typ CWP-E mit Entleerpumpen: Je eine Entleerpumpe pro Behälter 	
	 mit Schrägsitzventil, Luftspüleinrichtung und saugseitiger Entlüftung. Geeignet für bis zu 	
	 30 Liter. 

	ĥ Flüssigkeitswaage Typ CWP-Maxi-E mit Entleerpumpen:  Je eine Entleerpumpe pro 		
	 Behälter mit Schrägsitzventil, Luftspüleinrichtung und saugseitiger Entlüftung. Geeignet 	
	 für bis zu 60 Liter. 

	ĥ Flüssigkeitswaage CWP-S-Stahlblechgehäuse: 1 – 2 Edelstahlbehälter 5 oder 15 Liter.

Entleerung im freien 
Fall

mit Entleerpumpen Stahlblechgehäuse

Sie suchen eine individuelle Lösung? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
Gemeinsam erarbeiten wir die passende Waage für Sie. 
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FD WAAGENBAU

Wägeelektronik für  
Durchlauf-, Absack- und Dosierwaagen

Kurze Produktübersicht

	ĥ Universell einsetzbare Steuerung für  
	 Produktionsüberwachung

	ĥ Wägesteuerung für Gewichtserfassung und  
	 Leistungsregelung

	ĥ Kompaktes Gehäuse zur Hutschienen- 
	 Montage oder mit separatem Display

	ĥ Feldbusschnittstelle Profibus DP oder  
	 Profinet

	ĥ Geeignet für:
	ĥ Multiweigher
	ĥ Fahrzeugwaagen (Online)

IT 2000 M

	ĥ Steuerung für eichfähige Waagen mit  
	 Dosierklappe und manueller  
	 Handsackklemme

	ĥ Anzahl der Produktspeicherplätze: 9
	ĥ Anzahl der Ein- und Ausgänge: 2/2
	ĥ Feldbus möglich
	ĥ Geeignet für:

	ĥ Big-Bag Befüllwaagen
	ĥ einfache Brutto-Absackwaagen
	ĥ Fahrzeugwaagen

IT 3

	ĥ Anzahl der Produktspeicherplätze: 10
	ĥ Folientastatur: Funktions- und  

	 Nummerntasten
	ĥ Geeignet für:

	ĥ Nichtgeeichte Absackwaagen

IT 4000E
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	ĥ kompaktes Edelstahlgehäuse – staub- und 	
	 spritzwassergeschützt

	ĥ leuchtstarkes TFT-Farb-Display mit bis zu 8 	
	 Eingabezeilen

	ĥ Bedienerdialoge als Klartextanzeige
	ĥ Folientastatur: Funktions- und Nummern-	

	 tasten
	ĥ Speicherung von bis zu 99 Produkten
	ĥ Anbindung an übergeordnete EDV über 	

	 Feldbus Systeme wie Profibus,  
	 Profinet u. s. w.

	ĥ Bedienung: entweder am Gerät oder an  
	 einer übergeordneten EDV

	ĥ Geeignet für:
	ĥ geeichte Absackwaagen  

	 (bag-software)
	ĥ Schüttwaagen (bulk-software)
	ĥ Fahrzeugwaagen

IT 8000E

	ĥ Anzahl der Produktspeicherplätze: 99
	ĥ Mit 2 Messwerteingängen für  

	 Parallelbetrieb zweier Waagen
	ĥ Geeignet für:

	ĥ Hochleistungsabsackwaagen
	ĥ Hochleistungsschüttwaagen

IT 8000E TWIN

	ĥ Anzahl der Produktspeicherplätze: 99
	ĥ Anzahl der Ein- und Ausgänge: 64/64
	ĥ Geeignet für:

	ĥ geeichte Absackwaagen  
	 (bag-software)

	ĥ Schüttwaagen (bulk-software)
	ĥ Fahrzeugwaagen

IT 6000E

Ab IT 3 können Fernbedienungslösungen geschaffen werden.  
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FD WAAGENBAU

Fahrzeugwaagen

Fahrzeugwaage Stahl

Zur Verwiegung von Fahrzeugen in Landwirtschaft, Recycling und Produktion,
auch in geeichter Form verfügbar.

	ĥ Unsere Straßenfahrzeugwaage eignet sich sowohl für Über- als auch Unterflur und ist 	
	 stationär oder mobil einsetzbar.

Stationär Mobil
	ĥ Für Unterflur (ebenerdig) oder 		

	 Überflurbetrieb konzipiert
	ĥ Wägebereiche bis 60.000 	kg 
	ĥ Unterschiedlichen Größen  

	 verfügbar

	ĥ Auf Grund der Modulbauweise (schwerstes 	
	 Bauteil ca. 1.000 kg) kann die FMS 18 auch 	
	 unter Silos oder Überdächer montiert wer-	
	 den. 

	ĥ Es ist lediglich ein Stapler oder Radlader 	
	 nötig um die einzelnen Teile zu  
	 transportieren.

Achslastwaage

	ĥ Achslastwaagen stellen die passende Alternative zu den großen Fahrzeugwaagen dar. 
	ĥ Einsatzbereiche sind Landwirtschaft, Industrie und Handel. 	
	ĥ Generell kann man die Produkte wie folgt unterscheiden: 	

	ĥ Statische oder dynamische Achslastwaage 	
	ĥ Kabelgebundene oder kabellose Systeme

Radladerwaage
	ĥ Hohe Belastbarkeit vor allem bei Anwendungsgebieten mit harten Umwelteinflüssen,  

	 wie Staub, Vibrationen und extremen Temperaturen
	ĥ Verschiedenste Konfigurationen möglich, z. B. Webbasierte Datenübertragung, externes 	

	 Display, u.v.m.
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Fahrzeugwaage Beton

	ĥ Wir bieten Ihnen Betonwaagen in den unterschiedlichsten Varianten an.  
	 Informieren Sie sich einfach.

BUE-F (Überflur) BUN-F (Unterflur)
	ĥ Wägebereich: 50.000 kg (60.000 kg 	

	 möglich)
	ĥ Brückenlängen: 8, 10, 12, 16, 18, 20 	

	 oder 24 Meter
	ĥ Brückenbreiten: 3,0 bis 3,5 m

	ĥ Wägebereich: 50.000 kg (60.000 kg 	  
	 möglich)

	ĥ Brückenlängen: 8, 10, 12, 16, 18, 20 	  
	 oder 24 Meter

	ĥ Brückenbreiten: 3,0 bis 3,5 m

Sie suchen eine individuelle Lösung? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
Gemeinsam erarbeiten wir die passende Waage für Sie. 

Fahrzeugwaagenzubehör
	ĥ Handfunksender / Empfänger
	ĥ Fernanzeigen
	ĥ Ampelanlagen
	ĥ Schranken
	ĥ Lichtschranken
	ĥ T-Profilgummis
	ĥ Stoßfänger
	ĥ u. v. m.
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FD WAAGENBAU

Software für Straßenfahrzeugwaagen

WW-TruckControl 

	ĥ Wäge-/Erfassungsprogramm für Fahrzeugwaagen in allen Branchen und Leistungs- 
	 klassen.

	ĥ Die Software ist modular aufgebaut und kann den Anforderungen des Betreibers  
	 angepasst werden.

	ĥ Es stehen verschiedene Auswertungen und Drucklisten über einstellbare Zeiträume zur 	
	 Verfügung. Die Vernetzung gestattet den Import und Export von Stamm- und  
	 Lieferscheindaten bei Verwiegung mit einem externen Wiege-PC.

	ĥ Es besteht keine praktische Begrenzung bezüglich der Anzahl der Daten. 

	ĥ Vorteile:
	ĥ Verschiedene Auswertungen und Drucklisten über einstellbare Zeiträume
	ĥ Import und Export von Stamm- und Lieferscheindaten bei Verwiegung mit  

	 externem Wiege-PC
	ĥ Export von Stamm- und Lieferscheindaten im dBase- oder Textformat
	ĥ Tabellenlayout in den einzelnen Fenstern einstellbar
	ĥ Erstellen von spezifischen Auswertungen und Listen

Modulares Softwaresystem für den individuellen Einsatz.

Sie suchen eine individuelle Lösung? Dann sprechen Sie uns gerne an. 
Gemeinsam erarbeiten wir die passende Software für Sie. 
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	ĥ Der kompakte und robuste Aufbau im geschlossenen Edelstahl-Gehäuse (IP65)  
	 ermöglicht den Einsatz auch unter schwierigen Einsatzbedingungen. Das Wägeterminal 	
	 eignet sich für Tischaufstellung und Wandmontage.

	ĥ Der Wägebeleg enthält u. a. Datum, Uhrzeit, Erstgewicht, Zweitgewicht und  
	 Nettogewicht.

	ĥ Durch die eichfähige Zwischenspeicherung der Erstwägung ist die Erstellung des  
	 Wägebelegs erst bei der Ausfahrt erforderlich. 

	ĥ Im Online-Betrieb erfolgt die Bedienung an einem angeschlossenen PC.  
	 Das Wägeterminal erfasst die Gewichte eichfähig und legt diese im Alibispeicher ab. 

	ĥ Technische Details:
	ĥ Numerische Folientastatur
	ĥ Standardschnittstelle RS232
	ĥ Integriertes Netzteil 240 VAC
	ĥ Leistungsaufnahme max. 20 VA
	ĥ Batteriegepufferte Echtzeituhr
	ĥ Eichfähiger Datenspeicher  

	 für 100.000 Wägungen

Fahrzeugwaagensteuerung
Das Herz jeder Waage ist die Wägeelektronik. 

IT 3 Truck 

Individuelle Prozessoptimierungen
SB-Truck Waagenterminal

	ĥ Eigenverwiegung sämtlicher Fahrzeuge durch den Kraftfahrer
	ĥ Als Bediensäule oder als separat aufzustellendes Terminal 

	ĥ Mögliche Konfigurationen: 
	ĥ Eingabemöglichkeiten diverser Informationen  

	 (KFZ/ Produkt/ Spedition usw.)
	ĥ Einlesen der Daten (RFID/ Barcode/ QR-Code u. v. m.)
	ĥ Generieren einer eindeutigen Identifikation bei  

	 Erstwägung zur späteren 	Bearbeitung durch externe  
	 EDV (z. B. SAP bzw. andere Programme) sowie  
	 Identifikation der Zweitwägung.

	ĥ Ausgabe der Daten als Wiegeschein sowie Datensatz
	ĥ Zusätzliche Anschlussmöglichkeiten: Automatische  

	 Kennzeichenerfassung, Ampel, Schranke,  
	 Gegensprechanlage, Fernanzeige, Belegdurcker 
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FD WAAGENBAU

Waagen als Sonderlösung

Weitere spezielle Kontruktionen

Sie haben bei den vorherigen Waagen nicht die passende Lösung gefunden?
Wir entwickeln gerne mit Ihnen gemeinsam die Richtige.

B-SWA Foodline

	ĥ Hochpräzise Brutto-Absackanlage für  
	 Lebensmittel und Zusätze.

	ĥ Verwendung: 
	ĥ für körnige bis mehlige Schüttgüter, 	

	 von schwerfließend bis schießend
	ĥ für Papier- oder Kunststoffsäcke, 	

	 Kartons mit PE-Inlet und Eimer  
	 geeignet

	ĥ Bauweise: 
	ĥ Komplett aus Edelstahl
	ĥ FDA-konform
	ĥ Spezial-Dosierklappe für höchste 	

	 hygienische Ansprüche
	ĥ Dosierschnecke über Schnellver-	

	 schlüsse zu öffnen und komplett 	
	 ausziehbar

	ĥ Die Waage: 
	ĥ Höchstlast 15, 30 oder 60 kg
	ĥ Eichfähig als selbsttätige Waage
	ĥ Bruttowaagensystem und kompakte 	

	 Bauweise für mobilen Einsatz

Wiegeband Reifenherstellung Wiegerahmen für  
Siloverwiegung Farbgrundstoffe
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Waagen für Handel, Medizin und Labor

Alle Produkte in den verschiedensten Ausführungen erhältlich.

Von der Plattformwaage über Bodenwaagen bis hin zu Tisch- und Laborwaagen ha-
ben wir ein breites Sortiment für Ihre Ansprüche.

	ĥ Plattformwaagen
	ĥ Bodenwaagen
	ĥ Palettenwaagen
	ĥ Tischwaagen
	ĥ Waagen für industrielle Etikettierung
	ĥ Ladenwaagen
	ĥ Wiegehubwaagen
	ĥ Medizinische Waagen
	ĥ Laborwaagen 

	ĥ Atexwaagen sind auf Anfrage erhältlich.
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FD WAAGENBAU

Unsere Serviceleistungen

Selbstverständlich helfen wir Ihnen auch vor Ort bei:

Ob Eichung, Wartung, Ersatzteile oder Reparatur - wir betreuen Sie bei allen Angele-
genheiten im Zusammenhang mit Ihrer Waage.

	ĥ Reparaturen an eigenen Waagen und Fremdfabrikaten
	ĥ Modernisierungen und Hybridumbauten vorhandener Waagen
	ĥ Wartung und Durchsicht
	ĥ Kalibrierungen als Partner des Kalibrierlaboratorium KERN
	ĥ Eichvorbereitungen und Vorstellung zur Eichung
	ĥ Erstinbetriebnahmen eigener Produkte
	ĥ Verleih von Gewichten
	ĥ Überprüfungen mit Prüfprotokoll nach DIN EN ISO 9001:2000
	ĥ Durchführung von Konformitätsbewertungsverfahren zum Teil gemeinsam mit dem 

	 Eichamt
	ĥ Lieferung oder Instandsetzung von Rohrförderschnecken, Gurtbandförderern,  

	 Drehklappen, Schiebern, Ventilen und Zubehör
	ĥ Lieferung oder Instandsetzung von Kreiselpumpen, Zahnradpumpen,  

	 Doppelmembranpumpen und Zubehör
	ĥ Lieferung oder Einbau von flexiblen Manschetten, Faltenbälgen, Schlauch- und  

	 Rohrmaterial
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Lieferungen erfolgen ausschließlich zu den Bedingungen des Lieferers. Anderslautende Einkaufsbedingungen des Käufers werden durch 
die Annahme seines Auftrages nicht anerkannt. Durch die Annahme der Ware erklärt der Käufer zusätzlich sein Einverständnis mit den Be-
dingungen des Lieferers. Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.
 
1. Angebote und Verkaufsabschlüsse: gelten freibleibend bis zum Tage der Lieferung. Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten 
nicht, auch wenn seitens des Lieferers nicht ausdrücklich widersprochen wird.
 
2. Die Preise: verstehen sich in € und gelten freibleibend bis zum Tage der Lieferung und zwar ab Werk oder frei Bahnstation des Lieferers. 
Die Berechnung erfolgt zu den an diesem Tage gültigen Preisen und Rabatten. Zu den Preisen kommt die gesetzliche Mehrwertsteuer. 
Verpackung ist im Preis nicht enthalten.
 
3. Zahlungsbedingungen: Bei Handelsware ist der Rechnungsbetrag ohne Abzug unter Ausschluss jeder Aufrechnung und jeden Zurück-
behaltungsrechtes spätestens innerhalb 14 Tagen fällig. Bei Reparaturen und Monteurgestellungen ist die Rechnung innerhalb 10 Tage 
ab Rechnungsdatum fällig. Bei kundenspezifischen Anfertigungen gelten je nach Vereinbarung folgende Zahlungsbedingungen: 1/3 nach 
Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 nach Erhalt der Versandbereitschaftsmeldung, 1/3 30 Tage nach Rechnungsdatum jeweils ohne Abzug. 
Die Zahlung gilt erst nach Eingang beim Lieferer als erfolgt. Bei Zielüberschreitungen werden Zinsen gemäß den jeweiligen Banksätzen 
für ungedeckte Kredite berechnet. Verzögert sich die Lieferung über die vereinbarte Lieferfrist hinaus aus Gründen, die der Besteller zu 
vertreten hat, so ist der Lieferer berechtigt, die Ware entsprechend dem Fertigungsstand zu berechnen. Richtige und rechtzeitige Selbstbe-
lieferung bleibt vorbehalten. 

4. Eigentumsvorbehalt: Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher noch offenstehenden Forderungen des 
Lieferers dessen Eigentum. Alle durch Weiterveräußerung von im Eigentum des Lieferers stehender Ware entstandenen Außenstände ge-
hen im Augenblick ihres Entstehens auf den Lieferer über, so dass eine direkte Einziehung erfolgen kann. Auf Verlangen ist darüber genaue 
Auskunft zu erteilen. Bei Nichterfüllung der Verpflichtungen seitens des Käufers steht dem Lieferer das Recht zu, auch ohne Gerichtsurteil 
die Ware jederzeit zurückzuverlangen oder anderwärtig zu verfügen. Eine Inanspruchnahme oder Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Ware durch dritte Personen verpflichtet den Käufer, dem Lieferer unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.
 
5. Verpackung: wird zu Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.
 
6. Der Versand: erfolgt stets für Rechnung und auf Gefahr des Bestellers. Wenn nichts Gegenteiliges vereinbart ist. Versandfertig gemel-
dete Waren müssen sofort bezogen werden, anderenfalls ist der Lieferer ohne weiteres berechtigt, sie bei sich – unter Beschränkung der 
Haftung für Beschädigung auf Vorsatz – zu lagern oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers einen Spediteur zur Lagerung zu übergeben.
 
7. Lieferzeiten: verstehen sich freibleibend und gelten ab Eingang der Bestellung bzw. der notwendigen klärenden Angaben. Ferner gelten 
diese vorbehaltlich unvorhergesehener Vorgänge bei der Herstellung und sonstiger Hindernisse wie höhere Gewalt, Transportverzögerun-
gen, Betriebsstörungen im eigenen Werk wie auch in den Lieferungen sind zulässig. Bei Terminüberschreitung bleibt der Käufer in jedem 
Fall zum Nachempfang verpflichtet.
 
8. Konstruktions-, Form- und Farbänderungen: behält sich der Lieferer vor, soweit diese für notwendig erachtet oder von der Eichbehörde 
vorgeschrieben werden. Abbildungen und Beschreibungen Gewichte, Maße, Leistung, Farben usw. sind nur Richtwerte.
 
9. Beanstandungen: der Ware oder der Rechnung sind deshalb unverbindlich. Die Angaben über Mängel müssen unverzüglich nach dem 
Empfang erfolgen, bei offensichtlichen Mängeln spätestens innerhalb von 8 Tagen.
 
10. Gewähr wird in der Weise übernommen, dass Teile, die nachweislich bis zum Ablauf von 12 Monaten nach Lieferdatum infolge 
Werkstoff- oder Herstellungsfehler unbrauchbar oder schadhaft gemeldet worden sind, ohne Berechnung wiederhergestellt oder ersetzt 
werden. Erfüllungsort für Gewährleistung ist Fürstenwalde. Transport- oder Fahrkosten werden daher nach entsprechendem Aufwand 
berechnet. Für Teile die innerhalb der Gebrauchszeit entsprechende natürliche Abnutzung erfahren oder bei welchen die Abnutzung durch 
Verschmutzung oder Rostbildung usw. hervorgerufen ist, wird keine Haftung übernommen. Die Gewährleistung gilt nur für den ersten 
Käufer und kann nicht an Dritte übertragen werden. Sie entfällt a) wenn die Beschädigung durch Gewalt, unsachgemäße Behandlung oder 
ungenügende Pflege entstanden sind b) wenn Reparaturen oder Änderungen von fremder Hand ausgeführt wurden. Ansprüche des Käu-
fers auf Wandlung und Minderung sind ausgeschlossen, es sei denn auch die nachgelieferte Ware wäre mit dem gleichen Mangel behaftet 
oder die Nachbesserung wäre fehlgeschlagen. Der Lieferer haftet nicht für Mangelfolgeschäden. Für Fremderzeugnisse wird die Haftung 
für Mängel und rechtzeitige Lieferung nur im Rahmen der von dem Lieferer dieser Gegenstände eingegangenen Verbindlichkeiten über-
nommen. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, gleich aus welchen Rechtsgründen, sind ausgeschlossen. FD Waagenbau GmbH haftet 
deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet FD Waagenbau GmbH nicht für 
entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. Der Lieferer ist von jeder Gewährleistung frei, wenn Mängel auf der 
Befolgung von Anweisungen des Bestellers oder auf Fehlern bei der Verwendung der Vertragsgegenstände durch den Besteller beruhen. 
Bei Software ist die Gewährleistung auf die Übereinstimmung mit der dazugehörigen Dokumentation beschränkt. Ein völliger Ausschluss 
von Fehlern in der Software ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich.
 
11. Haftung: Der Lieferer haftet nur für grobes Verschulden, jedoch nicht für grobes Verschulden von Erfüllungshilfen bei der Verletzung 
vertraglicher Nebenpflichten.
 
12. Erfüllungsort: für alle sich aus dem Vertrag ergebenen beiderseitigen Verbindlichkeiten ist Fürstenwalde. Gerichtsstand ist Gera. Der 
Lieferer ist jedoch berechtigt, das Gericht am Wohnsitz des Bestellers anzurufen. Die Vertragsbeziehungen unterliegen ausschließlich dem 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des internationalen Kaufrechtsgesetzes ist ausgeschlossen.
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